RADIO MARELLI - Mod. ALTAIR 

ALLINEAMENTO E TARATURA 
MEDIA FREQUENZA E FILTRO D'ANTENNA: 

a) Collegare II mlsuratore d’usclta In parallelo alia bobina mobile 
dell'altoparlante, e II cavo del generatore tra mates dell'apparecchlo e 
griglia della 8A8 attravereo a un condeneatore da 50.000 pF tenza ttac- 
care dalla griglla la conneselone che va al condeneatore variabile. 

b) Wetter* II ricevltore In poslilone O.M. con I’lndlce a fondo tcala 
(570 m) e dltporre II generator* eulla frequenza dl 450 kHz. 

c) Regolsr* i nuclei delle boblne della II MF e della I MF elno ad 
ottenere la maealma uecita. 

(Quetta operazione pub ettere eeeguita tla tull’apparecchlo mon- 
tato che tul tolo gruppo MF e BF purchi la grlglia placea della 6A8 
tla collegata al + t80 e la griglHt controllo al C.A.V. attravereo 0,5 

Mohm). 

d) Controller* che la eenalbilitA e la selettivitA eiano compreee ne 
llmlti pretcrltti. 

e) 81 ttaechi II generatore dalla grlglia della valvola 0A0 e lo el 
colleghi alia preta dl antenna attravereo I’antenna fittizia. 

f) Mettere 1‘lndlce O.M. au 600 m dare un eegnale d’lngresso dl 
lO.OOOiiV e regolar* II nucleo della bobina Indicate con LI (eotto lo 
chassis) fins ad ottenere la minima uecita. 


ONDE M EDI El 

a) Collegare II generatore alls press di antenna attravereo I’an- 
tenns fittizia. 

b) Controllare che con i condematori a capacity mats! ms I’indice 
ti trovl sul segni di riferlmento a fondo ecala. 

c) Mettere I’indice della ecala tu 214 m, il generator* eu 1400 kHz 
e regolar* i compensator! C14 e C4 deU’oecillatore e del preeelettore 
fino ad ottenere la maselma uecita. 

d) Mettere I’lndlce della ecala eu 500 m, II generatore eu 800 kHz 
e regolar* II compensatore C15 (eerie oecillatore) fino ad ottenere la 
maselma uecita (quest'operazione va fatta elntonlzzando contempora¬ 
ry esmen to rapparecchlo). 

e) Rl porta re I’indice su 214 m. e ri peter* I'operazlone dl eul alia 
lettera c). 

f) 81 controlll che la eenelblHtA e la ecala a 214 m 300 m a 500 m 
eiano compreee nel llmlti preecrittl. ( V. datl elettrici dl funzlonamento). 


ONDE LUNQHE: 

a) Collegare II generatore alia preaa d’antenna attravereo I’antenna 

fittizia. 

b) Mettere I’indice della ecala O.L. su 1000 m, II generatore eu 
300 kHz e regolar* il compensators C6 del preeelettore fino ad ottenere 
la maselma uecita. 

c) Portar* I’indlce della ecala eu 1714 m, dltporre II generatore 
a 176 kHz e regolar* il nucleo della bobina L8 fino ad ottener* la mu- 
elm a uecita. (Quest’operazlone va fatta elntonlzzando con temporar»«a- 
mente I’apparecchio). 



Mod. ALTAIR - Commutazione dell’oscillatorc. 



Mod. ALTAIR ■ Commutazione del preeelettore. 



